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ATTENZIONE!

Gentile Cliente,

Lu ringraziamo per aver scelto un prodotto Garmin.

Tutti i prodotti Garmin sono costruiti con la massima attenzione e cura, tuttavia, per mantenerne nel tempo la sicure;
I'efficienza originaria € necessaria la Sua collaborazione: Le raccomandiamo. pertanto, di leggere attentamente la manualistica
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ed avvertenze ivi contenute.

I prodotto GPSMAP 60CSx. a cui & riferita la presente garanzia. & garantito esente da difetti originari di conformiti per un
periodo di 24 mesi dalla data di consegna all’utente finale. conformemente a quanto previsto dalla Direttiva CE 99/44. La
Garanzia Prodotto copre le parti di ricambio e la manodopera necessarie per la riparazione del prodotto, o det componenti
riconosciuti difettosi. e le spese accessorie strettamente necessarie, con le esclusioni specificate di seguito. a condizione che la
riparazione venga effettuata presso un Centro Assistenza Synergy.
La preghiamo. prima di prendere possesso del prodotto, di verificare, assieme al Rivenditore, se il prodotto ¢ conforme ulle Sue
aspettative.
Laddove il Rivenditore si occupi anche della installazione del prodotto. La preghiamo. inoltre, di verificarne il corretto
funzionamento, eventualmente eseguendo una prova d’uso reale.

Procedura di reclamo
11 prodotto difettoso che beneticia delle condizioni di garanzia dovra essere consegnato dal Consumatore, insieme ad una prova di
acquisto certa (scontrino fiscale). al Rivenditore che ha venduto il prodotto. che lo inoltrera ad un Centro Assistenza Synergy in
porto assegnato dopo aver ricevuto appropriato numero di RA (Reso Autorizzato). da riportare sulla bolla e sul pacco stesso.
Con le limitazioni specificate in seguito. e purché sussistano le condizioni di garanzia, il prodotto  verri riparato senza nessun
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costo relativo alle spese strettamente necessarie per la riparazione, o, a insindacabile giudizio di Synergy, sostituito e quindi
mpedlto in porto franco al Rivenditore.

Laddove il prodotto venga inviato nonostante il penodo d\ garanzxa sia scaduto OVYVETO sia ev1dente che non trattasi d1 deetto
eccedente i limiti di cui all’art. 3, ovvero il prodotto sia privo di difetti, Synergy addebitera al Rivenditore i costi di trasporto,
amministrativi e tecnici, subiti.

La garanzia di Synergy non copre i difetti originari manifestatisi oltre il termine di durata della garanzia, i difetti che non
preesistevano alla consegna del prodotto, i guasti derivanti da negligenza o trascuratezza nell’uso, da errata installazione o
manutenzione, erroneo immagazzinaggio e/o conservazione, da manutenzione effettuata da personale non autorizzato, da danni
di trasporto, corrosione o per strumenti in cui il numero di matricola sia stato in qualche modo alterato o cancellato.

Synergy non puo essere ritenuta responsabile per danni causati durante I'installazione o come conseguenza di un’installazione
scorretta. La presente Garanzia non copre i controlli periodici, gli allineamenti e le calibrazioni originarie e successive, prove in
mare o su terra, o spiegazioni pratiche sull’uso del prodotto a meno che non siano specificatamente necessari per il ripristino
funzionale della parte sostituita coperta dalla Garanzia.

La Garanzia non copre i danni causati da/ad altre apparecchiature, sistemi o componenti in occasione di impropria connessione
0 uso non autorizzato o permesso del prodotto. I materiali soggetti a usura (inclusi fusibili, batterie, cinghie, ventole e le parti
meccaniche connesse) sono specificatamente esclusi dalla presente Garanzia.

La presente Garanzia non copre le ore di lavoro straordinario. La Garanzia Synergy non copre eventuali differenze di colorazione,
di materiale o aspetto sussistenti tra quanto, a titolo indicativo, illustrato nella pubblicita, nei cataloghi o su Internet, che non siano
state oggetto di specifico reclamo al momento della consegna del prodotto.

Synergy non pud essere ritenuta responsabile per danni, diretti o indiretti, derivati all'utente o a cose dell’'utente e/o del
Rivenditore, per mancati guadagni, affari, contratti, opportunita, o altre perdite.

Tutti i prodotti Synergy sono da considerarsi ausili allo svolgimento dell’attivita a cui sono destinati. E quindi esclusivamente
responsabilita dell’utente usare la prudenza ¢’il giudizio necessari duraate il loro utilizzo.

Assistenza oltre i termini di garanzia

Qualora il prodotto in Suo possesso manifestasse problemi di funzionamento oltre i termini di garanzia, ovvero per quanto entro
i 24 mesi di vita fosse stato danneggiato da cause che non rientrano comunque tra quetle coperte dalla garanzia, La preghiamo
di contattare telefonicamente il servizio tecnico autorizzato Target Service al numero 02.56816185, al fine di concordare la
modalita di invio dello strumento per riparazione o verifica.

Ricordiamo che in caso di assistenza fuori garanzia le spese di trasporto sono a carico del Consumatore, come pure i costi di
riparazione, verifica, aggiornamento software o eventuale reset delle apparecchiature.




© Copyright 2005 Garmin Ltd. o le sue consociate

GARMIN International, Inc.
1200 East 1518 Street, Olathe, Kansas 66062 U.S.A.
Tel. 913/397.8200 oppure 800/800.1020 Fax. 913/397.8282

GARMIN (Europe) Lid.
Unit 5, The Quadrangle, Abbey Park Industrial Estate, Romsey, SO51 9DL UK.
Tel. 44/0870.8501241 Fax 44/0870.8501251

GARMIN Corporation
No. 68 Jangshu 2™ Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199 Fax. 886/2.2642.9099

Tusti i diritti riservati. Le panti di questo manuale non possono essere riprodott€ in alcuna forma o con alcun mezzo, comprese fotocopie o
registrazioni, senza I’espressa autorizzazione preventiva di GARMIN. GARMIN concede 1’antorizzazione a scaricare una copia singola di questo
manuale e di qualunque sua successiva revisione su un hard disk o qualunque altro mezzo elettronico per la sola visione e stampa, a condizione
che la copia elettronica o stampata di tale manuale contenga il testo integrale di questa nota di copyright. Qualunque distribuzione commerciale
non autorizzata di questo manuale e di qualunque sua revisione & severamente vietata.

Le informazioni contenute in questo manuale possono subire dei cambiamenti senza obbligo di preavviso. GARMIN si riserva il diritto di effettuare
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ATTENZIONE: Questo manuale in lingua italiana del GPSMAP 60CSx ¢ la traduzione del manuale in lingua inglese (Codice Garmin 190-00482-
00, Rev. B) e viene fornito per maggiore comodita. Se necessario consultate la versione pii recente del manuale inglese relativamente alle
operazioni ed all’utilizzo del GPSMAP 60CSx.

GARMIN NON E RESPONSABILE DELL’ACCURATEZZA DEL MANUALE ITALIANO, E DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA
DA ESSO DERIVANTE.
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INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il GPSMAP 60CSx, che sfrutta le grandi
prestazioni dei ricevitori GPS Garmin e di una cartografia
all’avanguardia, per fornirvi un ricevitore GPS portatile dalle
elevate prestazioni. Per prima cosa, confrontate il contenuto di
questa confezione con |’elenco stampato all’esterno della
confezione. Se ci fossero parti mancanti, contattate
immediatamente il vostro rivenditore Garmin.

uesto Manuale

Per sfruttare al meglio il vostro nuovo sistema di navigazione,
leggete questo manuale per imparare in modo approfondito le
procedure operative della vostra unitd. Questo manuale &
suddiviso nelle seguenti sezioni:

L’Introduzione contiene I’indice.

La sezione Per cominciare vi fornisce una panoramica
dell’unita, e vi spiega come accenderla e come ricevere i satelliti.

La sezione Operazioni di base vi fornisce i dettagli e le
istruzioni passo-passo per funzioni come la creazione e 1'uso dei
waypoint, rotte e tracce.

INTRODUZIONE > QUESTO MANUALE

1l capitolo Le Pagine Principali vi fornisce una panoramica
delle Pagine: Satellite, Computer di viaggio, Mappa, Bussola e
Altimetro.

11 capitolo Tl Menu Principale fornisce spiegazioni dettagliate
sul Menu Principale e sul modo di usarlo per configurare la
vostra unita.

L'Appendice contiene le caratteristiche tecniche, le
informazioni sulla normativa, gli accessori opzionali e le
istruzioni sulla manutenzione. Nell’ Appendice potete trovare
anche le informazioni sulla conformita FCC.,

Alla fine del manuale ¢’¢ un Indice analitico di riferimento.

Termini di Uso Frequente
Questo manuale utilizza il termine AVVERTENZE per indicare

una situazione potenzialmente pericolosa, che, se non evitata,
potrebbe provocare gravi lesioni o addirittura la morte.

Questo manuale utilizza il termine Precauzioni per indicare una
situazione potenzialmente pericolosa, che, se non evitata,
potrebbe pgovocare lesioni o danneggiamenti. Questo termine
puo anche essere utilizzato senza il simbolo corrispondente, per
avvertirvi di evitare procedure rischiose.
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Accordo Licenza Software

UTILIZZANDO IL GPSMAP 60CSx L'UTENTE ACCETTA I
TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA SEGUENTE LICENZA
SOFTWARE. SIETE PREGATI DI LEGGERE ATTEN-
TAMENTE QUESTO ACCORDO.

GARMIN pgarantisce una licenza limitata per V'utilizzo del
software compreso in questo strumento (il “Software”) sotto
forma di codice binario eseguibile per il normale funzionamento
del prodotto. Titolo, proprieta e diritti di proprieta intellettuale
rimangono di Garmin.

L'utente riconosce che il Software € di proprietd di Garmin ed &
protetto dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti d’America e
dai trattati internazionali sul copyright. Inoltre accetta che la
struttura, |’organizzazione ed il codice del Software siano segreti
commerciali di Garmin e che il Software in forma codificata
rimanga un segreto commerciale di Garmin. Accetta di non
decompilare, disassemblare, modificare, ricompilare o comungue
ridurre in formato leggibile dall’'uvomo il Software o qualunque
sua parte, o di creare qualunque lavoro derivato basato sul
Software. L’utente accetta inoltre di non esportare o ri-esportare
il Software in altri Paesi in violazione delle leggi di controllo
delle esportazioni degli Stati Uniti d’America.

INTRODUZIONE

Registrazione prodotto

Alutateci ad assistervi meglio, completando la vostra
registrazione on-line! Tenete a portata di mano il numero di serie
del vostro GPSMAP 60CSx e collegatevi al nostro sito web
(www.garmin.com). Cercate il collegamento ‘“Product
Registration” nella home page.

Usate quest’area per riportare il numero di serie del vostro
GPSMAP 60CSx (il numero a 8 cifre situato sul retro dell’unita),
nell’eventualita che |’unita venga persa, rubata o abbia bisogno di
assistenza. Assicuratevi di conservare il vostro scontrino
originale in un luogo sicuro, o allegate una sua fotocopia a questo
manuale.

Numero di serie:

Contattare Garmin

Nel caso necessitiate assistenza, contattate il distributore italiano
scrivendo un messaggio di posta elettronica a support@synergy.it
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Aver cura del GPSMAP 60CSx

L'involucro de] GPSMAP 60CSx ¢ costruito con materiali di alta
qualita e non richiede da parte dell’utente altra manutenzione
oltre alla pulizia.

Pulire 'unita

Pulite I'involucro estemo dell’unita {eccetto lo schermo) con un
panno morbido ed un detergente delicato ed asciugate. Evitate
I'uso di solventi e prodotti aggressivi che potrebbero danneggiare
i componenti di plastica.

Pulire lo schermo

Lo schermo deve essere pulito usando un panno morbido, pulito,
e senza filamenti. Se lo desiderate potete anche usare acqua,
alcool isopropilico o detergente per lenti. Se usate uno di questi
detergenti, bagnate il panno e poi pulite lo schermo delicatamente
con il panno inumidito.

vi

Stoccaggio

Non tenete il GPSMAP 60CSx in luoghi dove possano verificarsi
condizioni estreme di temperatura (come nel bagagliaio della
macchina), perché questo pud danneggiarlo in maniera
irreversibile. Le informazioni utente, come i waypoint e le rotte,
rimangono in memoria senza bisogno di alimentazione esterna. E
sempre consigliabile salvare una copia di sicurezza dei dati
importanti trascrivendoli manualmente o scaricandoli su un PC
(nel programma MapSource).

Immersione dell’unita in acqua

1l GPSMAP 60CSx ¢ impermeabile in conformita allo standard
IEC 60529 IPX7. Pud sopportare 'immersione in | metro
d’acqua fino a 30 minuti. Un’immersione prolungata pud
danneggiare 1'unitd. Se I'unith viene completamente immersa,
assicuratevi di asciugare completamente 'unitd prima di tornare
ad utilizzarla.
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La mancanza di attenzione nell’evitare il verificarsi delle
potenziali situazioni pericolose di seguito descritte
potrebbero causare incidenti o collisioni, che possono
causare la morte o gravi lesioni.

Durante la navigazione stradale, comparate con attenzione le
indicazioni fornite dall’'unita con tutte le informazione
disponibili di dati di navigazione, inclusi i segnali stradali, i
rilevamenti visivi e la cartografia. Per maggior sicurezza,
chiarite sempre ogni dubbio prima di continuare la navigazione.

Utilizzate le mappe elettroniche del GPSMAP 60CSx solo per
facilitare I'uso della cartografia ufficiale, ¢ non per
rimpiazzarla. La cartografia ufficiale e gli avvisi ai naviganti
contengono tutte le informazioni necessarie per una
navigazione sicura.

vii
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@ Precauzioni

La mancanza di attenzione nell’evitare il verificarsi delle
potenziali situazioni pericolose di seguito descritte
potrebbero causare incidenti, che possono causare lesioni o
danni a persone e cose.

Usate il GPSMAP 60CSx solo comc un aiuto alla navigazione.
L'unitd non deve essere utilizzata per qualsiasi attivita che
richieda la misurazione precisa di direzione, distanza, posizione
o topografia. Questo prodotto non deve essere utilizzato per
determinare 1"altitudine nclla navigazione acronautica.

Il sistema GPS (Global Positioning System) viene gestito dal
governo degli Stati Uniti. che ¢ il solo responsabile della sua
accuratezza ¢ manutenzione. H sistema ¢ soggetto a
cambiamenti che possono influire sulla precisione ¢ sulle
prestazioni dei ricevitori GPS. incluso il GPSMAP 60CSx.
Scbbene il GPSMAP 60CSx sia un preciso sistena per la
navigazione. qualsiast strumento di navigazione pud cssere
utilizzato impropriamente o male interpretato, ¢ diventare
quindi pericoloso.

INFORMAZIONE SUI DATI CARTOGRAFICI: Uno degli obiettivi di GARMIN ¢ fornire agli utenti la cartografia pit completa ed
accurata possibile che sia disponibile ad un costo ragionevole. Noi usiamo una combinazione di fonti di dati private ¢ goverative. che
identifichiamo come richicsto nella manualistica dei prodotti e attraverso 1 messaggi visualizzati al consumatore. Virtualmente tutte le fonti
di dati contengono in una certa misura imprecisioni o incompletezze. Cio ¢ particolarmente vero al di fuori degli USA, dove non sono

disponibili dati digitali accurati, oppure gli stessi sono costosi in manicra proibitiva.

viii
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Impostazione Lingua

11 vostro nuovo GPSMAP 60CSx ¢ fornito con le impostazioni
standard di fabbrica, che includono la lingua inglese. Per
impostare subito la lingua italiana, seguite questa procedura:

1. Dopo aver acceso lo strumento premendo il tasto
ACCENSIONE, attendete che le schermate di benvenuto
scompaiano lasciando il posto alla Pagina “Satelliti”. Premete
due volte il tasto MENU per visualizzare il “Main Menu”
(Menu Principale).

2. Premete una volta il TASTO FRECCIA GIU per
evidenziare I’icona “Setup”, quindi premete il tasto ENTER
(ENTR).

3. Appare ora la Pagina “Setup Menu”, con gia selezionata
’opzione “System”, la prima in alto nella pagina: premete il
tasto ENTER per aprirla.

4. Premere ora tre volte il TASTO FRECCIA GIU per
evidenziare la voce “Text Language - English” e quindi
premete il tasto ENTER. Apparird un menu con le varie
lingue disponibili,

5. Premete ora il TASTO FRECCIA GIU per quattro volte,

selezionando la voce “Italiano”, e quindi premete il tasto
ENTER.

INTRODUZIONE

Avete ora impostato la lingua italiana per tutte le voci del
software, e possiamo proseguire nella lettura, avendo una perfetta
corrispondenza con i messaggi visualizzati dallo strumento.

Se durante 1’esecuzione della procedura appare una schermata
“Poor Satellite Reception - Use With GPS Off” premete il tasto
ENTER per poter continuare con la procedura.

Per le informazioni sulla collocazione dei tasti, consultate Ia
pagina 3 di questo manuale.
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Per COMINCIARE

Panoramica dell’'unita

Connettore per antenma
GPS esterna (con copertura
di protezione)

Antenna
interna

Tasto
Accensione
Porta USB
fcon copertura
di protecione

Schermo 1LCD

Porta dati ¢
alimentazione esterna
fcon coperura di
proteZione)

Ancllo di chivsura a

"D del coperchio
del vano batterie

\ Coperchio del

vano batterie

Fessura per
cinghictta di
trasporio

Tastiera



Per COMINCIARE

Installare le batterie

It GPSMAP 60CSx viene alimentato da due batterie stilo tipo
“AA” (non incluse) che vanno collocate nel retro dell uniti.
Possono essere usate batterie alcaline o NiMH (per impostare it
tipo di batterie. vi rimandiamo a pagina 67).

Per installare le batterie:

1. Rimuovete it coperchio del vano batteric
ruotando di un quarto di giro in senso
antiorario Pancllo a *D™ ¢ tirando via il
coperchio.

Inserite le batterie con la giusta polarita.
secondo lapposito schema modellato
all'interno del vano batteric.

Reinstallate il coperchio del vano batierie
inserendo la linguetta alla base dell’unita
nella fessura in basso sul coperchio e
reinserendo il perno ncl retro dell unita.
Ruotate I'anello a *D™ di un quarto di giro
in scnso orario per bloccare.

Toglieie le batterie dal vostro GPSMAP 60CSx se prevedete di
non utilizzarlo per vart mesi. 1 dati memorizzati non andranno
persi con la rimozione delle batterie.

L

7.
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Vano Batterie

Per installare la Cinghietta di trasporto:

1. Infilate il laccio ad ancllo dclla Cinghietta nclla tessura
situata nel lato superiore sinistro sul retro dell unita.

2. Passate la cinghictta attraverso il laccio ¢ tirate stringendolo.

Installazione dellu
Cinghientu du polso

s

Andate a pag. 9 per avere informazioni su come accedere alla
scheda di memoria MicroSD nel vano batterie.
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PErR COMINCIARE

Funzioni dei tasti del GRSMAP 60CSx

Tasti FRECCIA

¢ Premeteli in su o in gil. e a sinistra 0 a
destra. per spostarvi all'interno  di
clenchi. per sclezionare campi. tasti
sullo schermo. iconc. dati o per muovere
la freccia di scorrimento della mappa.

Tasto ACCENSIONE

* Tenetelo premuto per accendere o
spegnere 1'unita.

*  Premetelo hrevemente per regolare la

retroilluminazione.

Tasti zoom IN e OUT
*  Premeteli quando siete suila Pagina
Mappa per ingrandirla (zoom
IN) o per rimpicciolirla {zoom OU'F).
¢ Premeteli. su qualsiasi altra pagina.
per scorrere un elenco verso il basso o
verso 1"alto.

— Tasto PAGE

¢ Premetelo per visualizzare a rotazione le
pagine principali.

¢ Tenetelo premuto per accendere e
spegnere la Bussola.

————— Tasto MENU

¢ Premelelo brevemente per visualizzare
le opzioni di una pagina.

*  Premetelo due volte per visualizzare il
Menu Principale.

Tasto FIND/MOB
* Premelelo brevemenle per visua-
lizzare il Menu Trova. in qualunque
momento.
*  Premetelo ¢ tenetclo premuto per la
funzione “Uomo a Mare” (MOB)* Tasto ENTER
*  Premelelo brevemente per confermare le
opzioni e i dati selezionati o per
confermare i messaggi che appaiono
sutlo schermo.

Taste MARK

¢ Premetelo brevemente in qualungue

momento per marcare la vostra
posizione come waypoint.

Taste QUIT

* Premetelo brevemente per cancellarc

I'inserimento di dati o uscire da una
pagina



Per COMINCIARE

Accendere il GPSMAP 60CSx

Quando il GPSMAP 60CSx viene acceso, comparc la schermata
di Benvenuto, seguita dalla Pagina Satelliti. L'unithd deve
raccoglierc i dati dai satelliti e stabilire la sua posizione corrente.

Per accendere o spegnere il GPSMAP 60CSx:

1. Tenete premuto il tasto ACCENSIONE. Quando ['unita si
accende. emette un suono e compare la schermata di
Benvenuto, seguita dalla Pagina Satellit.

2. Per spegnere il GPSMAP 60CSx. tencte premuto di nuovo il
tasto ACCENSIONE.

Foszon N 41°36318
239, ENISIREE

s s
L] S
il

Pagina Satelliti

G Ries Bissmnas 4.00
S L B
BHTS.

Pagina di Benvenuto

Regolare la Retroiluminazione

Potreste  aver bisogno di regolare il livello della
retroilluminazione per vedere meglio lo schermo.

Per regolare il livello della retroilluminazione,

1. Premete brevemente il tasto ACCENSIONE. .

2. Premetc ripetutamente i TASTI FRECCIA SU o GIU per
scorrerc 1 vasn livelli di regolazione della retroilluminazionc.

3. Premcte ENTER o QUIT per chiudere la finestra di
regolazione della Retroilluminazione

Cursore di regoluzione
della retroilluminazione

Andate a pagina 68 per maggiori informazioni sulla modifica dei
colori dello schermo, lo spegnimento automatico della
retroilluminazione ¢ i livelli di luminosita.

Ly
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Inizializzazione del ricevitore GPS

Quando accendete il vostro GPSMAP 60CSx per la prima volta,
il ricevitore GPS deve raccogliere i dati inviati dai satelliti e
calcolare la sua posizione corrente. Per assicurare una corretta
inizializzazione, il GPSMAP 60CSx esce dalla fabbrica in
modalita AutoLocate. che consente allo strumento di “trovare sé¢
stesso” in qualsiasi punto della Terra. Per poter ricevere i scgnali
dei satelliti, dovete trovarvi all’aperto ¢ avere una visuale libera
del cielo.

Per inizializzare il vostro GPSMAP 60CSx:

1. Tenete premuto il tasto ACCENSIONE per accendere
'unita.

2. Tenete I'unita davanti a voi. con la parte superiore rivolta
verso ’alto. Mentre il ricevitore GPS cerca i segnali dei
satelliti, al posto del messaggio “Localizz. Satelliti” compare
“Acquisiz. Satelliti”, finché non vengono acquisiti segnali
sufficienti a calcolare la posizione.

Quando il ricevitore ha 1 segnali di almeno tre satelliti, la
parte superiore dello schermo cambia per indicare la
precisione ¢ le coordinate della posizione.

3. Premete brevemente il tasto PAGE finché non compare la
Pagina Mappa. Ora siete pronti ad iniziare la navigazione
assistita dal GPS.

Per COMINCIARE

Al centro dello schermo viene visualizzato uno schema della
vista del cielo sopra di voi che rappresenta la disposizione dei
satelliti, con la vostra posizione al centro dei due cerchi. Il
cerchio esterno rappresenta I’orizzonte. mentre quello interno la
posizione a 45° sopra I'orizzonte. | numeri mostrati nello schema
indicano i numeri di identificazione assegnati a ciascun satellite.
Un grafico a barre nella parte inferiore della pagina mostra
I'intensitd dci scgnali ricevuti da ogni satellite.

H cerchio esterno )
rappresenta oriczonte Indicatore detfa vostra

direzione di movimento

: 5n  EDIS3252T
L}

I cerchio interno
rappresenta una
posizione a 43 gradi
dall’orizzonte

Barre di intensita del
segnale di ogni satellite

Se I'unitd non riesce a calcolare una posizione GPS, compare un
elenco di possibili soluzioni. Sclezionate la pili appropriata ¢
premetc ENTER per continuarc.



Per COMINCIARE

Usare il GPSMAP 60CSx

Questa sezione spiega come inserire ¢ selezionare le
informazioni sul GPSMAP 60CSx.

Capire i termini utilizzati nel manuale

Spesso, leggendo questo manuale. vi sara richiesto di premere un
tasto o di sclezionare un campo sullo schermo. Quando vi si
chiede di premere un tasto, premetelo e rilasciatclo subito. Se
sard necessario tenerlo premuto per attivarc una funzione
sccondaria, le istruzioni ve lo diranno. Quando un campo sullo
schermo ¢ selezionato, & evidenziato in giallo. La posizione della
sclezione & controllata dai TASTI FRECCIA.

In questo manuale vengono utilizzati i seguenti termini:

Selezionare (evidenziare) ~ L'area selezionata ¢ evidenziata
sullo schermo e si puo spostarc a SINISTRA/DESTRA/SU/GIU
con i TASTI FRECCIA sui singoli campi.

Campo - Lo spazio di una pagina dove & possibile inserire ¢
mostrare dei dati o un’opzione. Selezionate (evidenziate) un
campo utilizzando i TASTI FRECCIA per iniziare |'inserimento
dati o per selezionare un’opzione.

Tasto (sullo schermo) - Usate i TASTI FRECCIA per
selezionare un tasto e premete ENTER per attivario.

Barra di scorrimento — Quando compare un elenco di elementi
troppo lungo per essere mostrato sullo schermo, sul lato destro
dell’elenco appare una barra di scortimento. Per scorrere un
elenco. premete i TASTI FRECCIA SU o GIU. Premete Zoom
In per far scorrere un gruppo di elementi ¢ Zoom out per far
scorrere I'intero schermo.

Default o predefinito — L'impostazione di fabbrica salvata in
memoria. Potete cambiare I impostazione come volete. ma potete
anche ripristinare 1'impostazione predefinita selezionando
“Ripristina default” quando vi viene offerta come opzione.

Campo selezionato
(0 evidenziato)

'
Tasti sullo schermo

W oLe oo o oty ool
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Selezione di opzioni ed inserimento di dati

Per selezionare opzioni ed inserire dati, usate i TASTI
FRECCIA evidenziando. selczionando o scegliendo un
elcmento di un elenco o un campo sullo schermo.

Per selezionare ed attivare un’opzione:

L.

Premete il tasto MENU da qualsiasi pagina. Viene
visualizzato un Menu Opzioni, che contienc un elenco di
funzioni opzionali specifiche per quella pagina.

Usate 1 TASTI FRECCIA per muovere la sclezione in su, in
gill e lateralmente fino alla vostra scelta. e premete il tasto
ENTER per sclezionarla

Per uscire da un menu o tornare alle impostazioni precedenti:

Premete il tasto QUIT. che vi consente di tornare indietro alle
schermate precedenti. Premete QUIT ripetutamente per
tornare alla pagina iniziale.

Utilizzare la Barra di stato

Nella parte superiore di ogni pagina, la barra di stato fornisce le
informazioni relative allo stato di varic funzioni dell’unita.

Barra di Staro

Per COMINCIARE

L'alimentazione viene fornita all’unita dalle batterie o da una
fonte di alimentazione esterna (alimentatore di rete o cavo
USB). L'icona Livello Batterie { @@ ) mostra la carica
rimanente man mano che la batteria si esauriscc.

L'icona di Alimentazione ausiliaria ( 238 ) compare quando
I'unita ¢ alimentata da una fonte esterna, come ad esempio il
Cavo dati USB fornito assieme all'unita. oppure il Cavo Porta
Seriale/Alimentazione opzionale. o ['Adattatore per
accendisigari.

Lo stato del segnale dei satelliti vicne visualizzato mentre
I"unita sta cercando o acquisendo i satelliti. ( £¥ ). quando
vicne elaborato un “fix” bidimensionale (Ez¥) della posizione
¢ quando vengono ricevuti quattro o pil satelliti ( yesi
ottiene un “fix” tridimensionale. “Fix™ ¢ il termine che indica
il completamento dell’elaborazione per il computo della
posizione.

L’icona delia Retroilluminazione () appare quando essa &
accesa. Quando accendete V'unitd. la retroilluminazione &
spenta. La retroilluminazione consuma una quantita notevole
di cnergia.

L’icona del Collegamento con Cavo USB (B) appare quando
1’unita & collegata alla porta USB di un PC.

L'icona della Bussola clcttronica ( )} appare quando
guest’ultima & attiva,



Per COMINCIARE

Messaggi sullo schermo

Ogni volta che durantc 1’uso dello strumento si vcrifica un evento
significativo, compare sullo schermo un messaggio chic vi avvisa
di quello che succede. Di volta in volta viene descritta la
condizione dell’unita, e spesso vi si offre una soluzione. Premete
il tasto ENTER per accettare e chiudere la finestra informativa.

Messagygi sullo schermo

In alcuni casi il messaggio potrebbe indicare una condizione
temporanea. come ad esempio il messaggio “Calcolo (rotta) in
corso...”, che verra chiuso non appena il calcolo sara completato.

Messaggio di calcolo defla rotta

Come utilizzare la cartografia dettagliata

Molte caratteristiche del GPSMAP 60CSx richiedono dati
cartografici dettagliati per poter essere pienamente utilizzate; se
ne avete bisogno, vi consigliamo di caricare le mappe prima di
utilizzare I"unita. La scheda MicroSD fornita assieme alla vostra
unita pud essere caricata con le mappe dettagliate contenute nei
CD/DVD opzionali MapSource. in grado di accrescere la
versatiliti del vostro GPSMAP 60CSx. Grazie ai dati cartografici
dettagliati MapSource, potrete consultare elenchi di ristoranti
vicini, alberghi. centri commerciali. attrazioni ¢ divertimenti, e
persino trovare indirizzi ¢ numeri telefonici di ogni luogo
elencato. La quantitd di dati trasferibili & limitata alla capacita
indicata sulla scheda MicroSD.

Per trasterire i dati MapSource da un PC alla scheda MicroSD nel
GPSMAP 60CSx ¢ necessario il Cavo USB fornito con questa
unitd. Se inserite la scheda MicroSD in un adattatore per schede
SD standard, ed utilizzate un lettore di schede di memoria
(possibilmente USB 2.0) potrete trasferire i dati piu velocemente.

Potete acquistare schede MicroSD di maggiore capacita dal
vostro rivenditore preferito. Consultate il sito web di Garmin
(http://www.garmin.com/cartography/) per maggiori informa-
zioni sui prodotti MapSource compatibili.
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Trasferire i dati su una scheda MicroSD

It GPSMAP 60CSx ¢ equipaggiato con una scheda MicroSD
preinstallata,

Per installare o rimuovere la scheda MicroSD:

[. Togliete il coperchio del vano batterie dal retro dell’unita e
quindi togliete lc duc batterie.

2. Cercate il portascheda al centro del vano batteric. ¢
controllate che la scheda sia inserita.

3. Se desideratc togliere la scheda, fate scorrere il portascheda
verso ["alto. ¢ poi sollevatelo ruotandolo verso di voi per poter
rimuovere la scheda dall’alloggiamento.

4. Per reinserire la scheda, rimettetcla nell’atloggiamento,
richiudete il portascheda. e rimettete a posto le batterie ed il
coperchio quando avete finito.

Per trasferire i dati cartografici sulla scheda MicroSD:

L. Sollevate il coperchio protettivo della porta USB nella parte
superiore de! retro dell’unita. Raccomandiamo di utilizzare la
porta USB anziché quella seriale. poiché assicura un
trasferimento dei dati molto pil veloce.

Per COMINCIARE

[8%]

Collegate il cavo USB, fornito assieme all’unitd, ad una porta
USB del vostro PC ¢ alla porta mini-USB sul retro dell"unita.
3. Scguite le istruzioni per selezionare ¢ scaricare le mappe
fornite con il CD/DVD dei dati cartografici MapSource.

Poria USB - sonto la
copertura protettiva

Il portascheda MicroSD ¢
situato sotto le batterie nel
vano batterie

Fate scorrere il portascheda verso Uatto per
APRIRLO. ¢ poi sollevatelo ruotandolo verso
di voi per poter rimuovere la scheda
MicroSD dall’alloggiamento, oppure per
inserirla. Richiudete il portascheda ¢ futelo
scorrere verso il basso per BLOCCARLO.

1l retro del GPSMAP
60CSx con if coperchio
del vano banterie
Detraglio del portascheda rimosso

MicroSD nel Vano butterie
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OPERAZIONI DI BASE

Questa sezione spiega alcune dellc operazioni pid comuni che
farete con il vostro GPSMAP 60CSx. inclusa la creazione e 1'uso
dei waypoint, 1'uso del Menu Trova, ¢ come creare ed utilizzare
le tracce e le rotte.

Creazione ed uso dei waypoint

T waypoint sono posizioni o punti di riferimento chc memorizzate
nel vostro GPS. Sono luoghi in cui potreste voler tornare in
seguito. Potete aggiungere 1 waypoint alle rotte e persino creare
direttamente un “Vai a” verso il waypoint selczionato.

I waypoint possono essere creati utilizzando tre metodi. Potete
premere il tasto MARK mentre vi trovare sul punto desiderato,
creare un waypoint sulla Pagina Mappa, oppure inserime le
coordinate manualmente.

Marcare la vostra posizione corrente

Utilizzate il tasto MARK per catturare rapidamente la vostra
posizione corrente, creando un nuovo waypoint. Dovete avere
una posizione valida calcolata (fix 2D o 3D) per poter marcare la
vostra posizione corrente.

10

Per marcare la vostra posizione corrente:

[. Tencte premuto il tasto MARK finché non compare la Pagina
Marca Waypoint. Vengono assegnati al nuovo waypoint un
nome composto da tre cifre progressive, e un simboio.

Nome del
wavpoint

Simbolo del

waypoint 4FEB-05 |7=o££:§ﬁ ‘

! M 0K
Pagina Marca Wavpoint

()

Per accettare cosi come sono le informazioni assegnate
automaticamente al waypoint, evidenziate “OK” e premete
ENTER.

oppure

Per modificare qualsiasi informazione sulla Pagina Marca
Waypoint, evidenziate il campo desiderato ¢ premete ENTER
per visualizzare una tastiera sullo schermo. Dopo aver
inserito e confermato i cambiamenti, evidenziate “OK" e
premete ENTER.
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Creare i waypoint utilizzando la mappa

Potete rapidamente creare un waypoint mediante la Pagina
Mappa. Quando fate scorrcre la mappa e muovete la freccia su un
suo elemento. potrete leggeme una descrizione evidenziata.

Per creare un waypoint mediante la Pagina Mappa:

I. Con la Pagina Mappa aperta, usate i TASTI FRECCIA per
portare la freccia di scorrimento mappa (Puntatore mappa)
sull’elemento della mappa che volete usare come waypoint.

. Premete ENTER per catturare la posizione del puntatore ¢
visualizzare la pagina informativa relativa a quell’elemento.

3. Selezionate il tasto “Salva™ ¢ premete ENTER.

Se la mappa selczionata non conticne informazioni per
quell’elemento.  compare il messaggio  “Nessuna
informazione mappa per il punto. Vuoi creare un waypoint
utente qui?”. Selezionate “Si” e premete ENTER.

4. Per modificare qualsiasi informazione sulla Pagina Waypoint,
evidenziate il campo appropriato e premete ENTER per
aprire la tastiera sullo schermo. Dopo aver inserito e
confermato le modifiche, evidenziate OK e premete ENTER.

[2%]

OPERAZION! DI BASE

40030 Granagione, B0 |

Pagina di inform
di un punto dellu
mappa privo di dati

Pugina di informazioni
di un punto dellu
mappa con dati

Creare un waypoint utilizzando le coordinate

Potete inserire manualmente le coordinate di posizione per creare
un waypoint. Questo metodo & utile per creare un waypoint ad
una specifica posizione con i corrispondenti dati di
latitudine/longitudine presi da una mappa.

Per creare un nuovo waypoint inserendo le coordinate di
posizione:

1. Create un nuovo waypoint.
2. Sulla Pagina Waypoint. cvidenziate il campo “Posizione™ e
premete ENTER per apnire la tastiera sullo schermo.

11
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3. Utilizzate 1 TASTI FRECCIA per inserire le coordinate di
posizione. Evidenziate OK e premetc ENTER quando avete
finito.

2 Inserite manualmente le
coordinate del waypoint.

4. Premete QUIT per uscire.

Modificare i waypoint

Potetc modificare i waypoint al momento della loro creazione o
successivamente. Potete modificarne simbolo, nome, note.
posizione, quota e profondita.

Per modificare un waypoint:

1. Premete FIND per aprire il menu Trova.
2. Evidenziate I'icona “Waypoint” e premete ENTER per aprire
la Pagina con 1'Elenco der Waypoint.

12

3. Selezionate il waypoint che volete modificare ¢ premete
ENTER. Vienc visualizzata la Pagina Waypoint.

4. Effettuate lc modifiche evidenziando ogni campo, ed
utilizzando I'clenco dei simboli e la tasticra alfanumerica per
inserire i nuovi dati.

5. Premete QUIT quando avete finito.

Cancellare i waypoint

Potete cancellare i waypoint direttamente dalla Pagina Waypoint.

. NOTA: Quando cancellate un waypoint non potete poi
pitt recuperarlo dall unita.

Per cancellare un waypoint:

1. Premete FIND per aprire il menu Trova.

2. Evidenziatc I'icona “Waypoint™ e premete ENTER per aprire
la Pagina con I'Elenco dei Waypoint.

3. Selezionate il waypoint che volete cancellare e premcte
ENTER. Viene visualizzata la Pagina Waypoint.

4, Evidenziate il tasto “Cancella” e premete ENTER. Apparira
un messaggio di conferma.

5. Evidenziate “Si” e premete ENTER per cancellare il
waypoint.

]
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Per spostare un waypoint sulla Pagina Mappa:

1.

[}

Nel Menu Trova. evidenziate 1'icona “Waypoint™ ¢ premete
ENTER per aprire la Pagina con [’Elenco dei Waypoint.
Selezionate il waypoint che volete spostare e premcte
ENTER per aprire la Pagina Waypoint.

. Selezionate il tasto “Mappa” in fondo alla pagina e premete

ENTER per visualizzare il waypoint sulla mappa.

. Premete di nuovo ENTER per inserire un Puntatore

“MOVE" vicino al waypoint.
Usate i TASTI FRECCIA per trascinare il waypoint sul
punto desiderato sulla mappa. poi premete ENTER.

Indicat. ca'a o |
3970 159434 186
WY 470928 I8

Posizione originale Nuova posizione

~_ B
:; %

‘s

e~

overzean

Spnstare un wavpoint

OPERAZIONI DI BASE

Calcolare la media di posizione di un waypoint

Potcte calcolare la media di posizione di un nuovo waypoint nel
tempo. per poter aumentare la precisione delle coordinate del
punto.

, NOTA: dovete avere un “fix” GPS corretto prima di
F poter iniZiare la media di posizione di un wavpoint. Non
¢ possibile effettuare una media di posizione di un punto
dopo che ¢ stato salvato nell’elenco dei wavpoint ed ¢
stata chiusa la Pagina Marca Waypoint, in quanto la
posizione mediata é quella corrente. Se volete effertuare
la media di posicione di un waypoint dopo averlo
rilevato, dovrete recarvi di nuovo in quella posizione.

Per calcolare la media di posizione:

w o

Premcte FIND per aprire il menu Trova.

Evidenziate I'icona “Waypoint™ e premete ENTER per aprire
la Pagina Waypoint.

Selezionate il waypoint per il quale volete calcolare la media
di posizione e premete ENTER.

Premete MENU per aprire il menu Opzioni.

Evidenziate “Media di Posizione™ ¢ premete ENTER per
aprire 'omonima pagina. L'unita comincia a calcolare la
media di posizione del waypoint, basandosi sulla posizione
corrente.
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I Menu Opzioni
Waypoint

6. Premcte ENTER per salvare la posizione.

Proiettare un waypoint

Potete creare un nuovo waypoint proiettando la distanza e il
rilevamento da una posizione specifica ad una nuova.

Per proiettare un waypoint:

1. Premete FIND per aprire il menu Trova.

2. Evidenziate I'icona “Waypoint™ e premete ENTER per aprirc
la Pagina con I’Elenco dei Waypoint.

3. Sclezionate i1 waypoint che volete proiettare e premetc
ENTER. Viene visualizzata la Pagina Waypoint.

4. Premete MENU per aprire il Menu Opzioni.

14

5. Selezionate “Proietta waypoint” e premete ENTER per aprire
la Pagina omonima.

6. Inseritc la distanza e il rilevamento al waypoint proicttato,
negli appositi campi in fondo alla pagina. e premete il tasto

QUIT per terminare.

Inserite distanzu e
rilevamento

ki s
N 42 02544
E 3

Pagina Proictta
waypoint

M d2°02544'
Fo15o35410 500"

S MONTERSIONO
- 00g coe.

ali

>
&
oversoom

Waypoint proiettuto
sulla mappa
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Waypoint di

rossimita

Utilizzatc la Pagina Waypoint di Prossimita per definire un
cerchio di allarme attorno alla posizione memorizzata di un

waypoint.
% W8 Campo del Raggio
Procsaits; | ENTERO 1611
Frossmmita: | posco 161
Teona Viole Guido Bor  1.61: _
Prossimita ==zt Linea vuota
Riguadro Allarmi
di Prossimita \
VR E B

Per aggiungere un waypoint di prossimita

L.

3.

Premete due volte MENU per aprire il Menu Principale,
Evidenziate 1'icona “Prossimita” e premete ENTER per
aprire la Pagina Waypoint di Prossimita.

Evidenziate una linea vuota ¢ premetc ENTER per aprire il
Menu Trova.

OPERAZIONI DI BASE

Selezionate un waypoint nell“elenco Waypoint o da qualsiasi
altro gruppo di punti mappa. e premete ENTER per aprire la
pagina informazioni relativa a quell’clemento.

Con il tasto “Usa” evidenziato. premete ENTER per
aggiungere il punto all’elence sulla Pagina Waypoint di
Prossimita.

Usate i TASTI FRECCIA per evidenziare il campo
“Raggio” se volete inserire un valore differente da quello
preimpostato di 1 km.

Per attivare o disattivate gli allarmi di prossimita:

1.
2.

3.

Premete due volte MENU per aprire il Menu Principale.
Evidenziate I'icona “Prossimita” ¢ premete ENTER per
aprire la Pagina Waypoint di Prossimita.

Evidenziate il riquadro “Allarmi di Prossimitd” e premete
ENTER per avviare la funziofe di allarme. Quando si attiva
un allarme, viene emesso un tono e comparc il messaggio
“Avvicinamento a Punto di Prossimita” Quando vi muovete al
di fuori del raggio impostato, viene mostrato il messaggio
“Uscendo dalla Prossimita™.
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OPERAZIONI DI BASE

Per eliminare uno o tutti i punti di prossimita dall’elenco:

Per rimuovere o revisionare una singola voce, premete
ENTER.

Oppure

Per eliminare tutti i waypoint dall’elenco. premete MENU,
evidenziate “Elimina tutti” ¢ premete ENTER.

Uomo a Mare (MOB)

Un altro metodo per creare un waypoint consiste nell’uso della
funzione “Uomo a Mare” (MOB - Man OverBoard): si tratta di
un’applicazione usata di solito per marcare una posizione quando
siete in mare, € avete bisogno di tornare immediatamente ad un
punto senza possibilita di riferimenti.

Per creare un waypoint usando la funzione MOB:

1. Tenete premuto il tasto FIND.

2. Premete ENTER per visualizzare la Pagina Mappa, che
mostrera il percorso dalla vostra posizione attuale al punto
MOB. Usate la Pagina Bussola per averc una guida
aggiuntiva per raggiungere il punto MOB.
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Uso del Menu Trova

La funzione Trova vi offre un pratico mctodo di ricerca di
Waypoint, Cittd ¢ Uscitc che fanno parte della mappa base del
GPSMAP 60CSx. Potetc anche trovarc Waypoint ¢ Punti
Geocache che avete salvato. Altre iconc compariranno a scconda
dei dati cartografici opzionali BlucChart o MapSource caricati
nell’unitd. Premete FIND per apnire il Menu Trova.

WEYPOIR; Goccache it

‘Trove per nome
:Trova pi Vicino
‘Seleziong Simbolo
:Combia Riferimento

Lol
)
Wcile  Log recenti Tultii P

&

G & ~
Inderzy Incrocio.. Centraomm.

Il Menu Trova con {
dati opzionali
MapSource

Menu Opzioni C irta

Quando accedete all’elenco di un gruppo della funzione Trova,
esso contiene solo gli elementi vicini alla vostra posizione
corrente o al puntatore (se attivo).

A nIoannoonn
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11 menu opzioni di ogni catcgoria conticne l¢ proprie opzioni di
ricerca, come “Trova per nome”. “Trova piit vicino™ (alla vostra
posizione corrente), “Seleziona Simbolo™ (per i waypoint),
“Cambia Riferimento” (spostando la freceia di scorrimento
mappa in un’altra posizione), “I pil vicini contenenti...” (per la
ricerca attraverso una parola chiave), “Seleziona categoria™ (per
gruppi come Cibo e Bevande. Alloggio ecc.). L'uso di queste
opzioni puo abbreviare sensibilmente la vostra ricerca.

Trova per Nome

Se conoscete il nome della posizione che volete trovare. utilizzate
["opzionc “Trova per nome”.

Per trovare una posizione usando Trova per nome:

L. Premete il tasto FIND per visualizzare il Menu Trova.

2. Usate i TASTI FRECCIA per selezionare 1'icona del gruppo
che corrisponde al tipo di elemento che cercate. ¢ premcte
ENTER.

Oppure
Per cercare nell’intero database degli elementi, selezionate
T'icona “Tutti i Punti di interesse™ e premete ENTER.

3. Premcte il tasto MENU, sclezionate “Trova per nome” e

premetc ENTER.

OPERAZIONI DI BASE

4. Usate i TASTI FRECCIA ¢ il tasto ENTER per inserire il
nome della posizione digitando sulla tastiera alla base dello
schermo; quando I'elenco mostra una corrispondenza,
selezionate “OK" ¢ premete ENTER.

CooMe

Trova per_nome

I pi0 vicini contenenti...

Seleziong categoria

Combiu Riferimento
hsieid PRC MO Moy |

Trova per nome

Tastiera
st scherino

5. Evidenziate la posizione nell’elenco Trova e premete
ENTER. Verra visualizzata la Pagina Informazioni relativa
alla posizionc. consentendovi di salvare I’elemento come
waypoint. mostrarc ’clemento sulla mappa o creare
automaticamente una rotta (“Vai a”),

17



OPERAZIONI DI BASE

Ultimi Elementi Trovati

La pagina Ultimi Elementi Trovati mostra le vostre 50 riccrche
pill recenti.

Per dirigersi verso un Ultimo Elemento Trovato:

L. Premete FIND per aprire il Menu Trova, ¢ poi premetelo di
nuovo per visualizzare |'elenco degli ultimi elementi trovati.
2. Oppurc. premete i TASTI FRECCIA per selezionare 1'icona
“Ultimi Elem. Trovati” e premete ENTER per visualizzare la

Pagina Ultimi Elementi Trovati.

E321GINDLBLA il Elenco degli ultimi
- i Giono Della Bed elementi trovati
EIFILADELFIA
(¥fiFdadelfia

3 1B6PROVNCI

= Vigle Delle Provinci
w001

@ Domus Aurea -

.

Loc. _h'wute_r:ctnhmmle,) & Colosseo
EpD02

Icona Ulrimi
Elem. Trovaii 002

3. Usate i TASTI FRECCIA per selczionare dalla lista
I’elemento verso cui volete dirigervi e premctc ENTER per
visualizzare la Pagina Informazioni relativa.

4. Evidenziate “Vai a” e premcte ENTER per iniziare la

navigazione.
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Uso della Pagina Informazioni di un elemento trovato

Dopo che avete selezionato un clemento usando la funzione
Trova e avete premuto ENTER, viene visualizzata una Pagina
Informazioni dettagliata sull’elemento.

In fondo alla pagina ci sono trc tasti. che avranno un aspetto
diverso a seconda che abbiate selezionato un elemento per
raggiungerlo o che stiate aggiungendo un elemento come
waypoint ad un elenco di una rotta.

i Menu Opzioni delle Pagine Informazioni

11 Menu Opzioni delle Pagine Informazioni offre varie opzioni
per I'utilizzo di un elemento reperito usando la funzione Trova,
come strumento per la navigazionc.

Per usare il Menu Opzioni:

I. Con la Pagina Informazioni di un elemento di Trova aperta,
premete il tasto MENU per visualizzare il Menu Opzioni.

2. Usate i TASTI FRECCIA per selezionare [opzione
desiderata ¢ premete ENTER:

Media di Posizione — analizza la posizione del waypoint nel
tempo e calcola una media dei risultati per un rifedmento di
posizione piu preciso (per informazioni dettagliate. vi
rimandiamo a pagina [3).

Proietta Waypoint — Vi permette di crcare un nuovo waypoint
da una posizione esistente. inserendo un rilevamento ¢ una
distanza dalla posizione di rifeimento (vedi pagina 14).
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Trova vicino alla p. corr. — Vi riporta al Menu Trova. dove
potrete cercare elementi mappa tra quelli vicini alla posizione
definita nella Pagina Informazioni.

Cambia Riferimento — Centra una nuova posizione sulla mappa.
utilizzando il Puntatore per effettuare una ricerca partendo da
quel punto.

Imposta Prossimita — Vi permette di programmare un allarme
perché suoni quando sicte entro un raggio specifico
dall’elemento, dcfinito dalla Pagina Informazioni (vedi pag. 15).

Aggiungi a Rotta - Include 1'clemento in una Nuova Rotta o lo
aggiunge ad una rotta csistentc (per informazioni dcttagliate.
consultate “Uso delle Rotte™ a pagina 32).

Vedi Sole e Luna — Mostra i dati relativi al Sole ¢ alla Luna per
la posizione di questo elemento (vedi pag. 85).

Vedi Caccia e Pesca — Mostra i dati relativi a Caccia e Pesca per
la posizione di questo elemento (vedi pag. 86).

Informazioni Mappa — Mostra le informazioni sulla mappa di
origine dell’clemento (per informazioni dettagliatc sul
caricamento  dclle mappe dettagliate. vi  rimandiamo
all’ Appendice).

OPERAZIONI DI BASE

Per trovare un elemento vicino ad un altro elemento:

Premete il tasto FIND per visualizzare il menu Trova.
Selezionate un’icona ncl Mcnu Trova ¢ premete ENTER.
Selezionate un elemento dell'clenco Trova e premcte
ENTER. Comparc la Pagina Informazioni.

4. Premete MENU per aprirc il menu Opzioni. evidenziate
“Trova vicino alla p. cor.” e premete ENTER. Il Menu Trova
si apre di nuovo, con ciascuna categoria contenente gli
elementi vicini alla posizione dell’elemento selezionato.

5. Selezionate una categoria e premerete ENTER per

visualizzare 1'elenco degli elementi vicini alla posizione

selezionata.

b —

Per trovare un elemento da un’altra posizione sulla Mappa:

Premete il tasto FIND per visualizzare il menu Trova.
Selezionate un’icona nel Menu Trova ¢ premete ENTER.
Premete MENU per aprire il menu Opzioni. evidenziate
“Cambia Riferimento” e premete ENTER. Compare la
Pagina Mappa.

W —
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OPERAZIONI DI BASE

4, Usate i TASTI FRECCIA per far scorrere il Puntatore verso
la posizione della mappa desiderata e premete ENTER.
L’elenco Trova mostra un clenco di elementi vicini alla nuova
posizione della mappa.

Ricerca di un waypoint

La Pagina Waypoint contienc un elenco di tutti i waypoint salvati.
I waypoint sono elencati in ordine alfanumerico e sono anche
identificati da un simbolo che fa parte di un elenco di simboli.

Per trovare un waypoint:

{. Premete il tasto FIND per visualizzare il Menu Trova.
2. Selezionate 1'icona Waypoint ¢ premete ENTER per
mostrare ["elenco dei waypoint.

20

3. Usate i TASTI FRECCIA per selezionare un waypoint e
premete il tasto ENTER. Appare la Pagina Waypoint.

Icona
Waypoint

| (321GINDLBLA
ok P R

H

Ricerca di un Geocache

Utilizzate V'icona Gcocache per visualizzare 1’elenco delle
posizioni Geocache, che sono state creatc usando il GPSMAP
60CSx oppure scaricate dal vostro computer. Una posizionc
Geocache ¢ in realth un waypoint, a cul & stato assegnato uno
speciale simbolo Geocache per dargli un significato particolare
che lo distingua dagli altri waypoint.

Per maggiori informazioni sulla creazione di un punto Geocache,
fate riferimento al paragrafo sulle lmpostazioni Geocache a
pagina 21 o all'indirizzo sul sito Garmin:
www.garmin.com/products/GPSMAP6Ucsx/. -
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Per trovare un Geocache:

[

Premetc il tasto FIND per visualizzare il Menu Trova.
Selezionate l'icona “Geocache” e premete ENTER per
visualizzare la Pagina Geocache. Potete scegliere se mostrare
i Geocache trovati o quelli che non sono stati ancora
raggiunti.

Usate i TASTI FRECCIA per sclezionare il Geocache
desiderato sull’elenco ¢ premete ENTER per visualizzarc la
relativa pagina informazioni.

Selezionate il tasto “Vai a” e premete ENTER per navigare
verso la posizione del Geocache. Durante la navigazionc
verso un Geocache, la Pagina Bussola passa in modalita
“Navigazione Geocache” e tutte le informazioni aggiuntive
sulla posizione appaiono nel campo di commento.

Quando un Geocache vicne trovato, 'unitd lo contrassegnera
come ‘“‘trovato”, registrerd un’annotazione nel calendario e
fomird un’opzione (“Trova succ.”) che. se attivata, mostrera il
nuovo cache piu vicino.

OPERAZIONI DI BASE

Ricerca di una Citta

Utilizzate I'icona “Citta” ncl Menu Trova per cercare qualsiasi
citta che faccia parte del databasc di cartografia (sia della mappa
base. sia delle mappe dettagliate caricate).

Per trovare una citta:

1. Premete il tasto FIND per visualizzare il Menu Trova,

2. Selezionate I'icona “Citta”. poi premete ENTER per
mostrare 1’elenco di citta vicino alla
posizione corrente.

Roma. [TA

; e
Citta vicine alla Pagina di
vosira posizione informazioni sulla
citta
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OPERAZIONI DI BAsSE

3. Selezionate una citta dall’elenco ¢ premete il tasto ENTER
per aprire la Pagina Informazioni della citta selezionata.
Oppure
Se la cittd che cercate non comparc nell’elenco, premete il
tasto MENU. selezionate un metodo di ricerca e premete il
tasto ENTER.

Ricerca di un‘Uscita autostradale

Utilizzate I’1cona “Uscite” nel Menu Trova per trovare un’uscita
autostradale.

Per trovare un’uscita autostradale:

1. Premete il tasto FIND per aprire il Menu Trova.

2. Evidenziate 1"icona “Uscite” ¢ premete il tasto ENTER.

La Pagina Uscite mostra un clenco di uscite autostradali
vicino alla vostra posizione.

3. Utilizzate i TASTI FRECCIA per selezionare un’uscita, e
premete ENTER per aprire la Pagina Informazioni. Questa
pagina contiene la descrizione dell’uscita. un elenco di servizi
disponibili nelle vicinanze dell’uscita (stazioni di servizio,
esercizi commerciali, motel ecc.), e la distanza ¢ il
rilevamento dall'uscita al scrvizio evidenziato.

22

Elenco uscite

Servizi
disponibili

{cona
Uscite

mzm ;
Recreutlmanutuble Hig
hwoy Basemn Atlontic

4. Selezionate un servizio dall’elenco e premetc il tasto ENTER
per aprire la Pagina Informazioni del servizio selezionato.
S. Selezionate “Salva”, “Mappa™ o “Vai a” in basso alla pagina.

Nella parte inferiore di queste Pagine Informazioni ci sono dei
tasti sullo schermo per attivare le funzioni “Vai a”, “Mappa” e
“Salva”.

Ricerca di un Indirizzo

Se avete caricato delle mappe dcttagliate, utilizzate 1'icona
“Indirizzi” del Menu Trova per trovarc un indirizzo. Inserendo il
numero civico. il nome della strada e la citta, la funzione Trova
combinera i dati inseriti con gl indirizzi del database della
cartografia.
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Per trovare un indirizzo:

1. Premete il tasto FIND per aprire il Menu Trova.

2. Selezionatc I'icona “Indirizzi” e premete il tasto ENTER per
visualizzare la Pagina Indirizzi.
Se la vostra unita ha effettuato il fix GPS, nel campo
<Inserisci Regione> sari visualizzata la regione dove vi
trovate in quel momento.
Non & necessario indicare la citta nel campo <Inserisci
citta>. perché il database contiene informazioni per tutta la
nazione. Comunque, se desiderate ridurre il numero di
combinazioni di indirizzi possibili & possibile selezionare una
citta.

I
<inserisd Citto>

CInserisci My

Icona
Indirizzi

Pagina Indirizzi

OPERAZIONI DI BASE

. Selezionate il campo <Inserisci Numero> e premetc

ENTER.

. Digitate il numero civico utilizzando la tastiera sullo

schermo. Selezionate la voce OK e premete il tasto ENTER
quando avete finito.

. Seclezionate il campo <Inserisci Nome Via> e premete il tasto

ENTER. Si aprira I’elenco delle strade.

. Usate la tastiera sullo schermo per inserire le prime lettere del

nomc della via, fino a far comparire una corrispondenza.
Sclczionate OK ¢ premete ENTER quando avete finito.
Comparira una clenco di corrispondenze.

Selezionate 1'indirizzo che cercate ¢ premete il tasto ENTER
per aprire la Pagina Informazioni Indirizzo.

Indirizzi Pagina Informazioni
corrispondenti
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Ricerca di un Incrocio

Se

avete caricato delle mappe dettagliate, utilizzate 1'icona

“Incroci” nel Menu Trova per cercare un incrocio. Inserendo i
nomi delle duc strade e la citti, la funzione Trova combinera i
dati inseriti con gli incroci del database della cartografia.

Per trovare un incrocio:

L.
2.
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Premete il tasto FIND per aprire il Menu Trova.

Selezionate I'icona “Incroci” e premete ENTER per
visualizzare |a Pagina Incroci.

Se la vostra unita ha effcttuato il fix GPS, nel campo
<Inserisci Regione> sard visualizzata la regione dove vi
trovate in quel momento.

Non ¢& necessario indicare la cittd nel campo <Inserisci
citta>, perché il database contiene informazioni per tutta la
nazione. Comunque, se desiderate ridurre il numero di
combinazioni di indirizzi possibili & possibile selezionare una
citta.

. Selezionate il campo <Inserisci Via 1> e premete il tasto

ENTER.

Digitate il nome della strada utilizzando la tastiera sullo
schermo. Selezionate la voce OK ¢ premete il tasto ENTER
quando avete finito.

6. Ripetete i passaggi 4 e 5 per inserire il nome di una strada ne!
campo <Inserisci Via 2>. A questo punto, apparira un elenco
di corrispondenze.

7. Selezionate un incrocio ¢ premete il tasto ENTER per
visualizzare la pagina informativa relativa.

n
Arturo Grof(S) & Vidk :
Kant :

/00137 Romo. ROMA

corrispondenti Incrocio
D

Ricerca di un Punto di Interesse

Se avete caricato mappe dettagliate MapSource, potetc usare la
funzione "Tutti i Punti di Interesse” nel Menu Trova per
localizzare un ristorante nclle vicinanze, un albergo, un punto di
interesse, un edificio pubblico, ecc.
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Per trovare un punto di interesse:

1. Premete 1l tasto FIND per aprire il Menu Trova.

2. Selezionate 1'icona “Tutti i Punti di Interesse” ¢ premete 1l
tasto ENTER per visualizzare 1’elenco dei punti pidl vicini
alla vostra posizione.

3. Selezionate una voce dall’elenco e premete il tasto ENTER
per aprire la Pagina Informazioni relativa.

Oppure
Premete il tasto MENU per aprire il Menu Opzioni, dove &
possibile selczionate le opzioni per restringere la vostra
ricerca.

Trova per nome
:1 pid vicini contenenti.
terine

Restringere i criteri
di ricerca con il
Menu Opzioni

4. Selezionate la voce che cercate dall’elenco, e premete il tasto
ENTER per aprire la Pagina Informazioni relativa.

OPERAZIONI DI BASE

15564
51100 Pistoia, PT

BTE
Voiw

Se statc cercando un ristorante che fa parte di una catena a livello
nazionale, quando usate il metodo di ricerca “Trova pil vicino”
viene visualizzato solo il ristorante pil vicino alla vostra
posizione. Se usate il metodo di ricerca “Per nome”, invece,
saranno visualizzate tutte le posizioni di quella catena contenute
nel database. con al primo posto dell’elenco la posizione pill
vicina alla vostra posizione corrente.

Personalizzare i Punti di Interesse

Potete creare la vostra categoria di punti di interesse utilizzando
il software “Garmin POI Loader”, scaricabile dal sito web
Garmin  www.garmin.com/products/poiloader/ (in lingua
inglese). Seguite le istruziont per 1'uso fornite nel sito.
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La funzione Tracce

La funzione Tracce crea sulla Pagina Mappa una “traccia
elettronica” o “Registro Traccia” del vostro percorso. Il registro
traccia contiene informazioni relative ai punti del percorso.
comprese 1'ora, la posizione, I'altitudine ¢ la profondita per
ciascun punto (il dato di profondita richiede un segnale NMEA in
ingresso, vedcre a pagina 92). Il Registro Traccia inizia a
registrare il percorso effettuato non appena 1'unita ottiene un fix
di posizione. La percentuale di memoria utilizzata dall’attuale
Registro Traccia ¢ visualizzata nella parte superiore della Pagina
Tracce.

Dopo aver cancellato il Registro Traccia, verrd visualizzato
“0%".

Percentuale
della memoria
usata

Elenco delle
tracce salvate

Pagina Tracce
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Per azzerare il Registro Traccia:

I. Premete duc volte il tasto MENU per aprire i1 Menu

Principale.

Selezionate 1'icona “Tracce” e premete il tasto ENTER per

aprire la Pagina Tracce.

3. Selezionate I'opzione “Cancella” ¢ premete il tasto ENTER.
Apparira un messaggio di conferma.

4. Evidenziate OK ¢ premete ENTER.

~

Per impostare il Registro Traccia:

1. Premete due volte il tasto MENU per aprire i1 Menu
Principale.

2. Selezionate I'icona “Tracce™ e premete il tasto ENTER per
aprire la Pagina Tracee.

3. Selezionate il tasto “Impostazione” e premete ENTER per
aprire la Pagina Impostazioni Registro Traccia.
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Sovrascrivere se pieno — selezionando questa voce il Registro
Traccia sovrascrive i vecchi dati con i dati piu recenti.

Metodo Registraz. — con 1'opzione “Distanza” i punti traccia
vengono registrati dopo che ¢ stata percorsa una specifica
distanza. L'opzione “Tempo” registra punti traccia dopo che ¢
trascorso uno specifico intervallo di tempo. L’ opzione “Auto™ vi
permette di scegliere tra cinque intervalli.

Intervallo - registra una traccia secondo il “Metodo di
Registrazione™ ¢ “Intervallo”. Inserite i valori specifici di
distanza, tempo o frequenza.

Colore - seleziona il colore nel quale la traccia “attiva” verra
mostrata sulla mappa.

Per salvare I’'intero Registro Traccia:

. Premete due volte il tasto MENU per aprre il Menu
Principale.

2. Selezionate 1'icona “Tracce” e premete il tasto ENTER per
aprire la Pagina Tracce.

3 Selezionate il tasto “Salva” e premete ENTER. Un
messaggio vi chiedera se volete salvare la traccia intera.

4. Selezionate “Si” e premete il tasto ENTER per salvare la
traccia. Apparira il messaggio “Salvo traccia...” seguito dalla
Pagina Traccia Salvata.

OPERAZIONI DI BASE
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Pagina Tracciu Salvata

La Pagina Traccia Salvata vi permette di rinominare la traccia. di
visualizzare la lunghezza della stessa e 1'area calcolata, ¢ di
specificare il colore della linea della traccia sulla Pagina Mappa.

Per salvare una parte del Registro Traccia:

l. Premete due volte il tasto MENU per aprire il Menu

Principale.

Selezionate 1’icona “Tracce” ¢ premete il tasto ENTER per

aprire la Pagina Tracce.

3. Selezionate il tasto “Salva™ ¢ premete il tasto ENTER.
apparira un messaggio che vi chiederd se volete salvare
I'intera traccia.

(%)
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7.

. Selezionate “No” ¢ premete il tasto ENTER per salvare solo

una parte del Registro Traccia. Apparira una mappa che
mostra |intera traccia.

. Usate i TASTI FRECCIA per muovere il puntatore sul punto

della traccia dal quale volete che inizi la Traccia Salvata. e
premete ENTER.

Usate i TASTI FRECCIA per muovere la freccia sul punto
della traccia nel quale volete che finisca la Traccia Salvata. ¢
premete ENTER. Apparira il messaggio “Salvo traccia...”
seguito dalla Pagina Traccia Salvata.

Dopo aver selezionato “OK”, premete ancora ENTER.

Per visualizzare una Traccia sulla Mappa:

28

Nella Pagina Traccia Salvata, selezionate il tasto “Mappa” e
premete il tasto ENTER per aprire la Pagina Mappa. Apparira
una mappa che visualizza I'intera traccia.

Gli indicatori di inizio e fine, e gli eventuali waypoint utente,
verranno aggiunti alla traccia.

120~

Traccia salvata sulla
Pagina mappa

Usate 1'opzione “Calcolo Area” nel Menu Opzioni per calcolare
1"area di una traccia.

Per calcolare I’area di una Traccia:

L.

2

Con la Pagina Tracce Salvate visualizzata, premete il tasto
MENU per aprire il Menu Opzioni.

. Selezionate I'opzione “Calcolo Area” e premete il tasto

ENTER per aprire la Pagina Calcolo Area.

Premete il tasto ENTER per avviare il calcolo area.

Mentre vi muovete per definire i limiti dell’area, in basso
nella pagina appare il tasto Stop.
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4. Quando avete finito di definire I'area, premete il tasto
ENTER per mostrare la pagina con il tasto “Salva”.
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5. Premete il tasto ENTER per salvare la nuova traccia
nell’elenco Tracce Salvate nella Pagina Tracce.
Profili Traccia

Dopo aver salvato una traccia. avrete una registrazione del
percorso che avete fatto ¢ un profilo di quota.

Per visualizzare un Profilo Traccia:

1. Aprite la Pagina Traccia Salvata e premete il tasto MENU.
2. Selezionate I'opzione “Profilo” ¢ premete il tasto ENTER per
visualizzare il Profilo Traccia.

OPERAZIONI DI BASE
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L’inizio della traccia ¢ contrassegnato da una bandicra. Potcte
scorrere lungo il profilo premendo i TASTI FRECCIA
SINISTRA o DESTRA.

Mentre scorrete lungo il profilo, I’elevazione di ogni punto
del profilo & visualizzata in alto nella pagina, mentre le
distanze dal punto d’inizio e dal punto finale appaiono in
basso.

. Potete premere il tasto ENTER in qualunque punto del

profilo per visualizzare quel punto sulla mappa.

. Premete il tasto MENU per usare le opzioni “Scala di Zoom”

e “Nascondi Simboli”.
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Un Profilo Elevazione Traccia pu¢ essere creato anche usando
alcune determinate mappe (MapSource U.S. Topo 24K) con dati
DEM (Digital Elevation Models). che includono dati di
elevazione. Quando questi tipi di mappe sono disponibili,
selezionando “Profilo” appare un Menu Opzioni con le voci “Usa
dati mappa” e “Usa dati traccia”. Per maggiori informazioni
riguardo alle mappe MapSource U.S. Topo 24K fate riferimento
al sito www.garmin.com/cartographyfonthetrail/ (in lingua
inglese).

Navigare lungo una Traccia Salvata

Potete salvare il Registro Traccia e utilizzarlo in seguito come
“TracBack™. Una volta attivata, la rotta TracBack vi condurra al
primo punto memorizzato nel Registro Traccia.

Per usare la funzione TracBack:

I. Dalla Pagina Tracce Salvate (relativa alla traccia in questione
o al Registro Traccia), selezionate il tasto “TracBack” e
premete il tasto ENTER per aprire la Pagina TracBack.
Compare una mappa che mostra I'intera traccia e vi si chiede
di selezionare il punto al quale volete tornare.
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2. Usate i TASTI FRECCIA per portare il Puntatore sul punto
desiderato. e premete il tasto ENTER per iniziare la
navigazione TracBack a ritroso.

appD.
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3. Selezionate “Segui strade” per tracciare la rotta di ritomo
usando le strade, oppure “Segui Traccia” per ricalcare il
vostro percorso di viaggio. Selezionate “Non chieder. piu” e
premete il tasto ENTER se volete usare la stessa opzione
ogni volta che usate il TracBack.

Appare la Pagina Mappa, con le indicazioni della prima svolta
della traccia nella parte superiore della pagina.
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4. Dirigetevi verso la prima svolta. Quando I’avete superata,
vengono mostrate le indicazioni per la svolta successiva. e via
di seguito, finché non avrete raggiunto la vostra destinazionc.

5. Per uscire. premete il tasto MENU e selezionate “Interrompi
Navigazione”.

Per creare un Waypoint Utente su una Traccia Salvata:

1. Dalla Traccia Salvata mostrata sulla mappa, usate i TASTI
FRECCIA per spostare il puntatore sul punto che volete
marcare come waypoint utente.

2. Tenete premuto il tasto ENTER per aprire la Pagina Marca
Waypoint.

3. Personalizzate il waypoint utente, selezionate il tasto “OK” e
premete il tasto ENTER per salvare.

OPERAZIONI DI BASE

Creare ed usare le Rotte

La navigazione lungo una Rotta vi permette di creare una
sequenza di punti intermedi. che porta alla vostra destinazione
finale. I GPSMAP 60CSx vi permette di salvare 50 rotte.
ciascuna con un massimo di 250 waypoint.

Creazione di una rotta

Potete creare o modificare una rotta dalla Pagina Rotta, e
aggiungere 1 waypoint ad una rotta tramite il Menu Trova. Potete
creare delle rotte pia complesse usando un PC ¢ i programmi di
cartografia MapSource, ¢ poi trasferirle nella memoria dell unita.
Non ¢ possibile salvare le Rotte Automatiche, generate
selezionando I'opzione “Vai a” per dirigersi ad un waypoint. un
oggetto della mappa o un elemento del Menu Trova. Non ¢
possibile navigare lungo rotte salvate, che contengono pit di 50
waypoint, utilizzando I'opzione “Segui Strade™.

Per creare una rotta:

. Premete due volte il tasto MENU per aprire il Menu
Principale.

2. Selezionate I'icona “Rotte” e premete il tasto ENTER per
aprire la Pagina Rotte.

3. Usate i TASTI FRECCIA per selezionare il tasto “Nuova” e
premete il tasto ENTER per accedere alla Pagina Rotte.
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Selezionate il campo <Selez. Punto succ.> e premete il tasto
ENTER per aprire il Menu Trova.

ﬁ“.. ' » Roma
- Ostia Antica
Icona « Fregene
Rotte <Selez; Punto succ>

st o lengo Wl
.

Imposta una rotta

. Usate il Menu Trova per selezionare un waypoint per la vostra

rotta da uno dei gruppi del menu e aprite la Pagina
Informazioni del waypoint, o cittd, uscita, punto di interesse,
che avete scelto.

Selezionate il tasto “Usa” e premete il tasto ENTER per
aggiungerlo alla Rotta.

Per aggiungere altri punti alla rotta, ripetete la procedura dal
punto 4 al punto 6. Se volete, potete rinominare la rotta.
Selezionate il tasto “Naviga” e premete ENTER per iniziare
la navigazione

Metodi di navigazione verso una destinazione

Se attivate il tasto “Vai a” nella Pagina Waypoint o di un altro
elemento del Menu Trova, il GPSMAP 60CSx crea un
percorso diretto (da punto a punto) dalla vostra posizione alla
destinazione.

Se selezionate il tasto “Naviga” su una Pagina Rotta. il
GPSMAP 60CSx crea una rotta composta da diversi
Waypoint Utente o da elementi del Menu Trova, di cui
I'ultimo ¢ la vostra destinazione. Lo strumento naviga
direttamente da punto a punto in linea retta. Prima di ogni
svolta della rotta, viene visualizzata una Pagina Svolta con un
messaggio di guida e una rappresentazione grafica della
svolta. Potete vedere le svolte in ogni momento, premendo i
TASTI FRECCIA SU o GIU mentrc la rotta ¢ attiva.
Entrambi i metodi di navigazione cambiano quando
selezionate I'opzione *“Segui strade” nella Pagina
Impostazione Rotta: sia la navigazione diretta sia quella punto
per punto si trasformano in rotte, che vi permettono di
navigare usando le strade.

Le rotte usano le strade (sia quelle della mappa base sia quelle
delle mappe dettagliate caricate) per calcolare il percorso
verso la vostra destinazione.
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Le svolte delle strade vengono aggiunte alla Pagina Rotta Attiva
¢ saranno annunciate da un messaggio di guida, accompagnato
dalla rappresentazione grafica della svolta. Se intorno alla vostra
posizione non ci sono strade sufficienti per calcolare una rotta,
verrd visualizzato un messaggio per avvisarvi.

Navigare lungo una rotta

Dopo aver creato una rotta, potete iniziare la navigazione
immediatamente o salvare la rotta ncll'clenco Rotie Salvate.

Per navigare lungo una rotta salvata:

1. Premete due volte MENU per aprire il Menu Principale.

2. Sclczionate I’icona Rotte ¢ premete ENTER per mostrare la
Pagina Rotte.

3. Selezionate una rotta salvata e premete ENTER per aprire la
Pagina Rotte.

4. Selezionate il tasto “Naviga™ e premete ENTER.

S. Per interrompere la navigazione, premete MENU, selezionate
“Interfompi Navigazione™ e premete il tasto ENTER.

Durante la navigazione di una rotta, compariranno un messaggio
di guida e una visualizzazione delle svolte della rotta. per
avvisarvi ogni volta che vi avvicinate ad una di esse.

OPERAZIONI DI BASE

L'attivazione dell’opzione “Segui strade™ nella Pagina
Impostazione Rotta fa aumentare il numero delle svolte e mostra
una Pagina Rotta Attiva con un elenco delle svolte. Se avete
selezionato 1'opzione “Fuoristrada”. nella Pagina Rotta Attiva
potete vedere solo 1’elenco dei punti della rotta (fate riferimento
al paragrafo “Impostazione di Rotta Automatica™ a pagina 71).

Per vedere I’Anteprima Svolte di una Rotta Attiva:

1. Sulla Pagina Rotta, selezionate una rotta salvata e premete
ENTER pcr aprire la Pagina Rotta corrispondente.

2. Selezionate il tasto “Naviga™ e premete ENTER per iniziare
la navigazione ¢ visualizzare la rotta sulla Pagina Mappa.
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Opzioni

Transizione

Trarto di Rotta

Selezionate “Distanza” per inserire un valore di raggio di
distanza. in modo che quando sarete alla distanza definita, il
GPSMAP 60CSx vi guidi verso il prossimo punto della rotta.

Selezionate “Manuale™ per passare al waypoint successivo in
ogni momento durante la navigazione di una rotta.

Uso delle Opzioni della Pagina Rotta

erws La Pagina Rotta mostra tutti i punti
memorizzati della rotta selezionata sulla
Pagina Rotte. Premete il tasto MENU per
Camei Dati | aprire il Menu Opzioni della Pagina Rotta.

Menu Opzioni
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Elimina tutti — rimuove tutti i waypoint dalla rotta salvata,

Inverti Rotta - inverte 1'ordine dei punti di rotta nella rotta
salvata.

Profilo ~ crea un profilo verticale della rotta.

NOTA: Questa opzione ¢é disponibile solo se vengono
utilizzati i dati mappa Garmin MapSource U.S. Topo

24K. Per ulteriori informazioni fate riferimento al sito
web  www.garmin.com/cartography/onthetraill  (in
lingua inglese).

Copia Rotta - la rotta salvata viene copiata con lo stesso nome
dell’originale, ma seguita da un numero univoco.

Cancella rotta — cancella la rotta salvata.

Modifica Campi Dati - seleziona valori diversi per i due campi
dati in fondo alla pagina.

Ripristina Default - ripristina le impostazioni di rotta secondo
le impostazioni predefinite di fabbrica.
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PAGINE PRINCIPALI

PAGINE PRINCIPALI

11 GPSMAP 60CSx ha sei pagine principali: Pagina Satelliti, Pagina Computer di viaggio, Pagina Mappa. Pagina Bussola. Pagina Altimetro
e Pagina Menu Principale. Potete scorrere le pagine premendo il tasto PAGE per andare avanti o premendo il tasto QUIT per tornare
indietro. E possibile aggiungere pagine aggiuntive utilizzando 1'opzione “Sequenza Pagine” nel Menu Principale. La Pagina Rotta Attiva
appare solo durante la navigazione.

Ogni pagina ha un Menu Opzioni che conticne le opzioni di impostazioni e le funzioni relative a quella pagina. Per visualizzare il Menu
Opzioni di ciascuna pagina, premete il tasto MENU.
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